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scale/Maßstab:

Stripping Dimensions/
Kabelvorbereitung: 

 

24

0,68 - 0,86

0,68 - 0,86

Wire size AWG / 
Drahtgröße AWG:

20

22

Crimp height A /
Crimp Höhe A:

0,68 - 0,86

Installation specification/
Montagedaten:

360X10069X
                    

Length of reel/
Rollenlänge:

Small reel wheeled left 
(500 Contacts)
kleine Spule links gerollt 
(500 Kontakte)

Crimp tool/
Crimp-Werkzeug:

Plating /
Veredelung:

Part no. / 
Art.-Nr.:

161A13389X Gold flash over nickel
Gold über Nickel

161B13389X 20 µin hard gold over min. 50 µin nickel
20 µin Gold über min. 50 µin Nickel

50 µin hard gold over min. 50 µin nickel
50 µin Gold über min. 50 µin Nickel161J13389X

30 µin hard gold over min. 50 µin nickel
30 µin Gold über min. 50 µin Nickel161C13389X

Materials/
Werkstoffe:
Contact/
Kontakt:

contact area/ Phosphor Bronze, Au over Ni
Kontaktbereich:
 

2,4

Technical specification:
Technische Daten:

Temperature range/
Temperaturbereich:

- 55 °C ... + 125 °C  
 

Contact resistance/
Kontaktwiderstand:

<= 10 mOhm

Current rating/
Strombelastbarkeit:

7,5 A max.

7,6 - 0,125
0,075+

14
,7

`
0,
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A

1 - 0,02
0,05+n
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