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Flanschkupplung 7/8" mit
Printkontakt, Frontmontage, PG11

Fromm08.12.08

08.12.08 W.Schmidt

Index: c 18.10.11 fro Ä4130

 

Temperatur angepasst

D
ir
ec
ti
ve
 2
00
2
/9
5/
EC
 R
oH
S
 c
om

pl
ia
n
t

Allgemeintoleranz:
0

0,0

0,00

± 0,50mm

± 0,25mm

± 0,10mm

A

O-Ring

SW 24

PE

3

2

1

18
,1

24
,6

PG11

7/8" - 16UN

L

2

4 3

45
PE

21

n1

n
1,

4

4,8

8

n1,4

5,
84

5,38

6,
6

1,9

n
1,

4

n
9,

1

n23,8

3,
5

Bezeichnung:

SAL - 7/8 - FK2PE - P10 - 11

L

10mm

Art.-Nr.:

41-40045

41-40047

41-40046

SAL - 7/8 - FK4PE - P10 - 11

SAL - 7/8 - FK4 - P10 - 11 10mm

10mm

Pol

3

5
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Werkstoffe:
  
Kontaktmaterial:
 
Kontaktoberfläche:
 
Kontaktträger:
 
Dichtung:
 
Flanschgehäuse:
 
Verguß:

 
  
CuZn
 
Ni, Au gal.
 
TPU, UL 94
 
FPM 
 
CuZn, Ni
 
Polyurethan-Harz, UL 94

Technische Daten:
  
Bemessungsspannung:
IEC 60664-1 
 
Überspannungskategorie:
IEC 60664-1
 
Bemessungsstoßspannung: 
IEC 60664-1
 
Strombelastbarkeit:
IEC 60512-3 bei 40°C
 
Isolationswiderstand:
IEC 60512 
 
Verschmutzungsgrad:
IEC 60664-1 
 
Schutzart:
IEC 60529 
 
Umgebungstemperatur:
IEC 60664-1
 
Steckzyklen:
IEC 60512-9a

 
 
300 V
 
 
2
 
 
2,7 kV
 
      
12 A
 
 
>=100 MΩ
  
 
3/2
 
  
IP 67, im verschraubten 
Zustand  
 
-30°C ... +75°C
  
  
>=100

Minimale Wandstärke
2,5mm, alternativ

Frontplattenausschnitt d=18,8
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